NOVA ZELENA USPORAM

s teskymi solarnimi kolektory

£ suntime 2.1

Vase Ceska energie

Vyrobeno
v Ceské republice

priprava teplé vody a pritapéni

2-200 2-300 3-300 3-500 4-500 5-500

2 kusy 2 kusy 3 kusy 3 kusy 4 kusy 5 kusU
Solarni zasob plz -\ 200 litr{ 300 litru 300 litr 500 litrd z toho 140 litrG teplé vody
Teplonasna kapalina ExtraSUN 20 litrd 20 litrth 20 litrth 30 litrth 30 litrd 30 litrd
Soldrni jednovétvova stanice 1kus 1kus 1kus 1kus Tkus 1kus
Solarni regulace se 2 €idly 1sada 1sada 1sada 1sada 1sada 1sada
Soldrni expanzni nadoba 18 litrd 18 litrG: 24 itrd 24 itrd 24 \itrd 35 litrd
PRODEINI CENA** 50990 Ke 52 990 K¢ 64 990 Ke 63 990 Ke 76 990 K¢ 88 990 Ke

Trida energeticke Uucinnosti***

D

dotace az

Cesky sol&rni kolektor SUNTIME 2.1

- velmi lehky kolektor o plose 2 m?

— unikatni konstrukce a Ucinnost az 80 %

- vysoka izolacni schopnost a teplota az 211°C

— meédeny absorbér s povrchem pro celorocni provoz
— vybér z mnoha instalacnich a propojovacich sad

- v CR vyrabi spole¢nost PROPULS SOLAR s.r.o.

Teplonosna kapalina ExtraSUN
- vyvinuta specialné pro kolektory SUNTIME
- dlouha Zivotnost, pracovni teplota od -32 °C

Solarni jednovétvova stanice
- kompaktni stanice od némeckého vyrobce
- s potrebnymi armaturami a uspornym éerpadlem

PROPULS

— SOLAR —

dotace az

Solarni zasobnik teplé vody SUNTIME pro SET TV
— Cesky zasobnik od spolecnosti PROPULS SOLAR s.r.o.

— optimalizovan pro pouzit v solarnim systému

— dva vymeniky a moznost elektrického ohrevu

— trida energeticke ucinnosti zésobniku "C"

Solarni zasobnik tepla pro SET TOP

- kvalitni zasobnik od ceského vyrobce

- solarni vymenik a vnoreny zasobnik teplé vody

— moznost elektrického ohrevu a cirkulace teplé vody
- tFida energetické uginnosti 'B" az "D" dle izolace

Solarni regulace se 2 cidly
- spolehliva regulace od rakouského vyrobce
- snadna obsluha, automatickeé ochranné funkce




Uc¢innost az 80 %

Stagnacni teplota az 211 °C

Hmotnost 17,5 kg/m?
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Mapa sluneéniho zéfeni v Ceské republice

Prednosti solarnich
kolektoru SUNTIME

- promyslena konstrukee

- sjizdéni snéhu ze skla kolektoru

- peclivy vybér materiald, dlouha Zivotnost
— bez nebezpecného prehrivani

- nizké tepelné ztraty pro celorocni provoz
- univerzalni zdroj tepelné energie

- optimalizovany pro velkeé soldrni systemy

Vs dodavatel:

Vyrobeno
v Ceské republice

1. Unikdtni duralovy rém s povrchovou Upravou bronzovy elax
2. Solarnf rastravané bezpetnostni kalené sklo tloustky 4 mm

3. Celomedeny pajeny absorbér s vysoceselektivni vrstvau

— 80LAR—

4, lzolace minerdlni vata: zadni tl. 30 mm, bo¢ni tl. 20 mm
5. Zadni sténa kalektaru z PIR desky tl. 20 mm s hlinikovou folif

TECHNICKE PARAMETRY KOLEKTORU SUNTIME
Kéd pro dota&ni programy CR SVT176 SVT470

Energeticky zisk 800 az 1200 kWh/rok
Spickovy vykon 1.5 kW pri ozéfeni 1000 W/m’
Solérni pohltivost 95+2%

Emisivita 5t2%

Hmotnost 35kg

Vn&j&i rozmeér 1063 %1895= T3 mm 18951063 * T3 mm
Hruba plocha 2.014m?

Opticka Utinnost dle ISO 9806 N5,-em=0,735

Linedrni soucinitel tepelne ztraty IS0 5806 A po = 3,4872 W x 2 x K
Kvadraticky soucinitel tepelné ztréty ISO 9806 3 e =0,0056 W x m~ x K~
Plocha apertury 1,842 m?

Opticka Gginnost apertury Nn,=0,803=80,3%
Linearni soucinitel tepelné ztraty apertury 8. =3,B245 W x mr x K
Kvadraticky soutinitel tepelné ztraty apertury a,:=0,0056 W x m2x= K2
Utinnast kolektoru 68.3 % dle Vyhlasky ¢. 441/2012 Sb.

* Padminky dotaciho programu naleznete ra www.novazelenatsporam.cz nebc u PRCPUL= SOLAR s.r.o.
** Dopori.te g maloob~hodAi prodejri cena za aved=né korponenty bez mmontdze a bez DPH.
*** Trica energet'cké Gzinnos: dle smérnice Evropskeho par.ament. a Rady 2010/30/EU pro zétézevy profil XL a dohfev elektrincu.
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Vyrabi a dodava spoletnost

PROPULS SOLARs.1.0. Telefon: + 420777 770 992
NacesSice 3 Telefon: + 420 775 770 657
53803 Nacesice E-mail: propuls@propuls.cz
Ceské republika www.propuls.cz




